Povinnost pouziti zimni vybavy vozidla -
zimnich pneumatik
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Dle §40a zékona 361/2000 Sb. maji ridi¢i povinnest pouzit zimni pneumatiky, a to v obdobi od

1. listopadu do 31. br'ezna. Ovsem i toto ma svéa specifika. Povinnost pouziti zimnich pneumatik je
pouze v pripadé, pokud se na pozemni komunikaci nachdazi souvisla vrstva snéhu, led nebo

namraza, nebo lze vzhledem k povétrnostnim podminkam predpokladat, Ze se na pozemni komunikaci
béhem jizdy muze vyskytovat souvisla vrstva snéhu, led nebo ndmraza. Tedy pokud je teply listopad
neni nutné mit od 1. listopadu jiz zimni obuti. A naopak - i v studeném a zasnézeném dubnu je vhodné
jesté zimni pneumatiky na vozidle ponechat.

Na nékterych silnicich jsou osazené svislé dopravni znacky ¢. C5a Snéhové retézy. Tato znacka
podle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb. prikazuje ridi¢i motorového vozidla o tfech a vice kolech pokracovat v
jizdé az po nasazeni snéhovych (protiskluzovych) retézli na nejméné dvé hnaci kola. Povinnost se
nevztahuje na vozidla, kterd jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovymi hroty.

Jinak receno: na takto oznacenych mistech plati pouziti zimni vybavy bez vyjimky, tedy bez ohledu na
aktualni pocasi ¢i jiné podminky, a je nutné v obdobi od 1. listopadu do 31. brezna na téchto
usecich mit na voze zimni pneumatiky.

Zimni pneumatiky je vhodné pouzivat, jakmile klesnou teploty dlouhodobé pod +7°C. Pri nizSich
teplotdch nemaji letni pneumatiky dostateCnou prilnavost a nejsou na vozovce dostatecné stabilni.

Zimni pneumatiky jsou vyrobeny z mék¢i smési, kterd umoznuje lepsi styk pneumatiky s vozovkou.
V dusledku toho neztraci za nizkych teplot adhezi a zajistuji krat$i brzdnou drahu, ale soucasné
nedochazi k vysokému opotifebeni pneumatiky. Zimni pneumatika m4 také hrubsi dezén s jemnymi
lamelami, diky cemu dobre odvadi vodu a ma samocistici schopnosti. Oproti letni pneumatice musi
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(,brecku”) ¢i suchou silnici, na kterou sviti slunce.

Letni pneumatika je oproti zimni tvrdsi a dezén je navrzen tak, aby dochazelo predevsim

k rychlému odvodu vody. Letni pneumatiky neni vhodné v zimé pouzivat, také z toho davodu, Ze smés
pouzitéd na jeji vyrobu pri nizsich teplotach tuhne, tedy neni mozné zajistit vhodny styk pneumatiky

s vozovkou a tim zabezpecit dostatecné kratkou brzdnou drahu a potiebnou stabilitu pri jizdé. S
celoroCnimi pneumatikami je to jako se v§im, co je univerzalni - jedna se o kompromis a na ledu
ani snéhu nebude mit dostatecnou prilnavost a pri jizdé je tak nutné pocitat s horsimi jizdnimi
vlastnostmi. Nejsou proto vhodné do mist, kde se ocekava delsi obdobi se snéhem. V takovém pripadé
pak muze byt jizda nebezpena nejen pro majitele vozu, ale také pro ostatni Gcastniky silni¢niho
provozu.

Zimni pneumatiky by mély spliovat tato zakladni pravidla:

¢ Hloubku dezénu min. 4 mm
¢ Je nutné vymeénit vSechny Ctyri pneumatiky - neni mozné kombinovat letni a zimni
¢ Doporucena doba pouZzivani - max. 4 roky

A jaké pouzivate pneumatiky vy? Svij nazor muzete pridat zde.
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